Colegiul Tehnic Energetic 

„Dragomir Hurmuzescu” Deva
EXAMEN DE CERTIFICARE NIVEL 3 2017

TEME PENTRU PROBA PRACTICĂ 

alese din 

lista națională a temelor pentru proba practică
Calificarea profesională: Zidar pietrar  tencuitor
	Nr.

crt.
	Nr. crt.lista
	Tema  lucrării

	1. 
	1.
	Executaţi o zidărie simplă din cărămidă, respectând regulile de ţesere a zidăriei la colţ , pentru zid cu grosimea de 1 cărămidă conform schiţei

	2. 
	2.
	Executaţi o zidărie simplă din cărămidă, respectând regulile de ţesere a zidăriei la colţuri pentru  zid  cu  grosimea de  ½ cărămidă

	3. 
	3.
	Executaţi o zidărie simplă din blocuri ceramice GV , respectând regulile de ţesere a zidăriei la colţuri pentru  zid  cu  grosimea de  30cm  conform schiţei

	4. 
	4.
	Executaţi o zidărie simplă din cărămidă, la colţuri pentru ziduri cu grosime de 1 C cu ½ C   conform schiţei

	5. 
	5.
	Executaţi o zidărie simplă din cărămidă , respectând regulile de ţesere a zidăriei la ramificaţii pentru ziduri cu grosimea de 1 cărămidă conform schiţei

	6. 
	7.
	Executaţi o zidărie simplă din cărămidă conform schiţei din figura de mai jos, respectând regulile de ţesere a zidăriei la ramificaţii pentru ziduri cu grosimi diferite

	7. 
	8.
	Executaţi o zidărie simplă din cărămidă conform schiţei din figura de mai jos, respectând regulile de ţesere a zidăriei la ramificaţii pentru ziduri cu grosimea de 1/2 cărămidă

	8. 
	9.
	Executaţi o zidărie simplă din blocuri din BCA , respectând regulile de ţesere a zidăriei la colţuri pentru  zid  cu  grosimea de  30cm conform schiţei

	9. 
	10.
	Executaţi o zidărie simplă din blocuri din BCA, respectând regulile de ţesere a zidăriei la ramificaţii pentru ziduri cu grosimea de 24cm conform schiţei

	10. 
	11.
	Executaţi o zidărie simplă din cărămidă, respectând regulile de ţesere a zidăriei la intersecţii pentru  ziduri  cu  grosimea de  1 cărămidă  

	11. 
	18
	Executaţi o zidărie simplă din blocuri ceramice cu GV, respectând regulile de ţesere a zidăriei la intersecţii pentru  ziduri  cu  grosimea de  25 cm  , conform schiţei

	12. 
	21
	Executaţi o zidărie simplă din cărămidă după un aliniament , respectând regulile de ţesere a zidăriei pentru  zid  cu  grosimea de  1cărămidă , conform documentaţiei

	13. 
	22
	Executaţi  trasarea pentru lucrările de tencuieli pe un perete interior din zidărie de cărămidă,conform documentaţiei.

	14. 
	23
	Executaţi  stratul de grund  pentru tencuieli obişnuite,  pe un perete interior din zidărie de cărămidă , conform documentaţiei

	15. 
	24
	Executaţi stratul  vizibil  ( tinci ) pentru tencuieli obişnuite,  pe un perete interior pe care a fost aplicat stratul de grund, conform documentaţiei.


