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                         OLIMPIADA – ARIA CURRICULARǍ   ,,TEHNOLOGII”
                          Etapa judeţeană - 21  februarie 2015
Domeniul: Chimie Industrială
Clasa: a XII a 

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

· Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I  








 (20 puncte)

A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect.   
1. Limpezirea cu coagulanţi se poate realiza doar în apă: 

a. acidă 

b. neutră 

c. alcalină 

d. potabilă 

2. Afânarea cationitului, pentru îndepărtarea impurităţilor, se realizează prin spălare cu: 

a. soluţie de NaCl 10 – 15 % 

b. apă 

c. soluţie de H2SO4 4 % 

d. soluţie de NaOH sau Na2CO3 5 % 

3. Culegerea fracţiunilor de la distilarea atmosferică a ţiţeiului se face după: 

a. puterea calorică 

b. limitele de temperaturi la care fierb 

c. indicele de vâscozitate 

d. densitate 

      4.  Aciditatea apei se determină prin titrare cu o soluţie de: 

a. Complexon III 0,05 m 

b. K2Cr2O7 0,01 n 

c. HCl 0,1 n 

d. NaOH 0,1 n 

5.  Determinarea pH-ului apelor se poate face în laborator: 

a. calorimetric 

b. colorimetric 

c. cristalografic 

d. cromatografic 

6.  Dedurizarea apei constă în: 

a. îndepărtarea sărurilor dizolvate în apă 

b. îndepărtarea sărurilor nedizolvate în apă 

c. îndepărtarea ionilor de calciu şi magneziu dizolvaţi în apă 

d. îmbogăţirea cu ioni de calciu şi magneziu 
7.  Formula chimică a tiosulfatului de sodiu este: 

a. Na2S2O3 

b. Na2S2O7 

c. Na2S4O3 

d. NaS2O3 

8.   Determinarea reziduului fix impune uscarea în etuvă, la temperatura de 105˚C timp de: 
                  a.   2 zile
b. 2 ore 

c. 5 ore 

d. 10 min 

9.   Cantitatea de căldură degajată la arderea unui kilogram (sau metru cub) de combustibil reprezintă: 

a. umiditatea 

b. densitatea 

c. puterea calorică 

d. temperatura 

10.   Coagulanţii ( reactivii de coagulare) sunt: 
a. săruri de metale polivalente 

b. săruri de nemetale polivalente 

c. acizi 

d. baze                                                                     
SUBIECTUL II 







          
(30 puncte)

1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei A dacă apreciaţi enunţul ca fiind adevărat sau F dacă apreciaţi enunţul ca fiind fals:











(10 puncte)

       1.  Determinarea acidităţii apei constă în neutralizarea probei de apă prin titrarea acesteia cu un acid, în prezenţa indicatorilor acido-bazici. 

       2.  Turba este cel mai tânăr cărbune fosil. 

       3.  Indicatorul utilizat în determinarea acidităţii totale este turnesolul. 

       4.  1 grad german de duritate reprezintă 10mg CaCO3/dm3 de apă. 

       5.  Umiditatea totală este suma umidităţii de îmbibare şi a umidităţii higroscopice. 

2. Scrieţi pe foaia de concurs asocierea cifrelor din coloana A cu literele corespunzătoare din coloana B








(10 puncte)
	A. Produse obţinute prin cocsificarea cărbunilor 
	B. Temperaturile la care se separă 

	1. gudron primar 
	a. 1100C 

	2. apă 
	b. 3000C 

	3. cocs 
	c. 300 - 5000C 

	4. gaze de cocserie 
	d. 500 - 10000C 

	5. gudron greu 
	e.  > 10000C 


3. Scrieți pe foaia de concurs cuvintele potrivite din spațiile numerotate:
(10 puncte)
Reziduul lichid de la distilarea atmosferică a ţiţeiului este …………(1)……….. 
Temperaturile de fierbere ale substanţelor scad pe măsură ce presiunea .........(2)......... 
Cantitatea de căldură degajată la arderea completă a 1 kilogram de combustibil solid, lichid sau 1m3 combustibil gazos se numeşte ......(3).........calorică. 
Ligniţii sunt cărbunii proveniţi prin incarbonizarea ………(4)…… 

Duritatea totală se determină la un pH = …....(5)......... 

SUBIECTUL III








(40 puncte)
          

1. Pentru determinarea magneziului se măsoară 50 cm3 de probă apă şi se titrează cu 24,55 cm3 soluţie complexon III, de concentraţie 0,02 m, în prezenţă de negru eriocrom T, la pH =10. 

a. Calculaţi conţinutul de magneziu din probă exprimat în mg/l apă. 

b. Precizaţi dacă apa analizată îndeplineşte condiţiile prevăzute în STAS.( conţinut max. admis Mg2+ = 50 mg / l apă).   AMg = 24 





                                                                                    (20 puncte )
2. Pentru determinarea umidităţii totale a cărbunilor s-au obţinut următoarele valori experiment-tale: masa fiolei cu cărbune umed =9,52g, masa fiolei cu cărbune uscat = 9,37g, iar masa fiolei goale 1,8 g. 

a. Identificaţi m1, m2, m3 din datele problemei, folosind formula de calcul: 
         U = 
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b. Calculaţi umiditatea totală. 

c. Precizaţi calitatea cărbunelui analizat în funcţie de rezultatul obţinut 











               (20 puncte)
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